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Det omgivande lagret av silikon/EPDM gummi bidrar till 

mycket hög friktion. 

Magnetsystemen är endast magnetiska på en sida. 
 

 
Gummibeklädda Neodymsystem med försänkt genomgående hål 
 

 

 
Art.Nr 

Diameter 
 ( D ) 

Diameter 
( d1 ) 

Diameter 
( d2 ) 

Höjd 
( H ) 

Färg 
 

Kraft 
( kg ) 

 YN-0076-1 30 10 5,5 6 Svart 3 

 YN-0090-1 45 10 5,5 6 Svart 9 

 YN-0105-1 60 10 5,5 7,5 Svart 24 

 YN-0106-1 90 15 8,5 12 Svart 50 

 Fyrpoligt magnetiserade      

 YN-0355-1 30 10 5,5 6 Svart 4,5 

 YN-0340-1  45 10 5,5 6 Svart 14 
 

Gummibeklädda Neodymsystem med försänkt genomgående hål 
 

 

 
Art.Nr 

Längd 
 ( L ) 

Bredd 
( B ) 

Diameter 
( d1 ) 

Diameter 
( d2 ) 

Höjd 
( H ) 

Hålbild 
( C-C ) 

Färg Kraft 
( kg ) 

 YN-0041-1 32 32 10 5,5 6 1 hål Svart 5 

 YN-0064-1 70 22 10 5,5 6 34 Svart 7 

 YN-0064-3 70 22 10 5,5 6 34 Vit 7 

 YN-0064-4 70 22 10 5,5 6 34 Grå 7 

 YN-0040-1 52 32 10 5,5 6 17 Svart 7,5 

 YN-0115-1 52 32 10 5,5 6 1 hål Svart 10 

 YN-0042-1 52 62 10 5,5 6 17 Svart 16 

 YN-0095-1 52 108 10 5,5 7 38 Svart 24 

 YN-0084-1 75 100 10 5,5 12 31 Svart 45 
 

Gummibeklädda Neodymsystem med gängat hål 
 

 

 
Art.Nr 

Diameter 
 ( D ) 

Höjd 
( H ) 

Gänga 
( M ) 

Färg 
 

 Kraft 
( kg ) 

 YN-0260-1 40 6 M4 Svart  11 

 YN-0261-1 60 8 M5 Svart  30 

 YN-0262-1 80 8 M6 Svart  42 

 YN-0287-1 90 8 M6 Svart  60 
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Det omgivande lagret av silikon/EPDM gummi bidrar till 

mycket hög friktion. 

Magnetsystemen är endast magnetiska på en sida. 
 

 
Gummibeklädda Neodymsystem med tapp och utvändig gänga 
 

 

 
Art.Nr 

Diameter 
 ( D ) 

Höjd 
( H) 

Gänga 
( M ) 

Färg 
 

 Kraft 
( kg ) 

 YN-0092-1 22 6 M3 Svart  3 

 YN-0100-1 22 6 M4 Svart  5 

 YN-0263-1 40 6 M4 Svart  10 

 YN-0264-1 80 8 M8 Svart  40 

        

        
 

Gummibeklädda Neodymsystem med tapp och utvändig gänga 
 

  Art.Nr Längd 
 ( L ) 

Bredd 
( B ) 

Höjd 
( H ) 

Gänga 
( M ) 

Färg Kraft 
( kg ) 

 YN-0265-1 105 40 20 M8 Svart 100 

 YN-0207-1 205 60 30 M10 Svart 250 

        

        

   
 

Gummibeklädda Neodymsystem med krok 
 

 
 
 
 

 
Art.Nr 

Diameter 
( D ) 

Höjd 
( H ) 

Gänga 
( M ) 

Radie 
( R )  

 Kraft 
( kg ) 

 YN-0359-1 22 6 M4 4  4,5 

 YN-0360-1 66 8,5 M5 5  18 

 YN-0361-1 88 8,2 M6 5  42 

        

 


